


18CM X 18CM X 19CM, 3.5KG

超快速成像:

 几秒内生成全玻片预览图

 高精度的全自动载物台，移动速度快

 全玻片扫描，Z轴对焦速度快

 图像数据处理速度快，传输速度快

智能化、网络化：

支持手机、iPad、电脑进行远程操作和阅片

可无线连接 ，并自带信号热点

快速的实时数据传输

超清晰成像：

图像质量极高，图像细节清晰

600万/1200万物理像素

每个视野Z轴独立自动对焦，不易受样品厚薄的影响

强大的软件算法:进行原始图像数据的拼接和处理

现场诊断和筛查：

便携式：体积小巧（18×18×19cm，3.5kg）

支持移动电源供电

强大的内嵌式电脑，独立完成所有运算

1800万像素/视野



图1：地铁上，手机远程访问和仪器操作

图2：会场，iPad远程访问和仪器操作

无线链接和云技术：创造无限可能

可有线或无线连接，且自带信号热点

数据实时传输和共享，任何有网络的地方都能实时共享全玻片高清图像

无需下载软件或App，只需网页浏览器，输入账号密码即可实现现场或远程操控

支持电脑、手机和iPad远程数据访问和仪器操作

一台仪器可免费注册多个用户账号，每个账号具备远程操控和高清阅片的权限



预览和扫描界面

数据导出设置界面

预览模式下可手动或自动调焦，可一键截图当前视野

预览模式下成像参数可选择默认设置或个性化设置，包括曝光、颜色增益、伽马值、光补偿等

扫描模式下每个视野独立自动对焦，多个Z抽平面自动成像，全自动拼接视野

简易直观的操作界面

预览和扫描界面

数据处理和输出

内嵌式电脑完成所有数据处理

自带500G移动存储，具备Aiforia图像人工智能服务云端传输界面

三种不同的数据导出方式: 1.生成下载链接  2.存储到USB  3.云端存储



A. 斑马鱼切片               B. 胃壁切片     C. 植物细胞有丝分裂           D. 骨切片

组织切片扫描（20 X 物镜）

A

组织切片扫描（40 X 物镜）

A. 肋骨切片                              B. 肾脏切片

B



肿瘤组织芯片扫描（20 X 物镜）

图1：肿瘤组织芯片全玻片扫描（180个肿瘤样品/玻片） 图2：划屏点击选取视野，随意放大显微观察

常规涂片和其他现场制片样品扫描

A. 蛙血涂片(20X物镜)     B.骨髓细胞涂片(40X物镜)    C.致病孢子(20X物镜)    D.羊绒纤维(20X物镜)

C

B



数值孔径

扫描分辨率

预览分辨率

景深

对焦方式(预览过程)

对焦方式(扫描过程)

图像传感器

玻片通量

玻片规格

扫描速度，15 × 15 mm

网络连接

图像格式

尺寸: W×D×H (cm)

重量（kg）

光源

内置电脑

0.4

0.48 μ m /pix 

10 μ m /pix

5 μ m

手动粗调(具备粗准焦螺旋)，自动细调

自动对焦

600万像素

1

75×25mm

～2 mins

1 GigE, 802.11 ac WLAN 

TIFF, SVS 

18× 18× 19

3.5 kg

Koehler LED

Nvidia 电脑（CPU和GPU处理器）

0.75

0.25 μ m /pix

10 μ m /pix

1 μ m

自动对焦

自动对焦

1200万像素

1

75×25mm

～3 mins

1 GigE, 802.11 ac WL AN

TIFF, SVS 

18× 18× 19

3.5kg

Koehler LED

Nvidia 电脑（CPU和GPU处理器）






